
PL SERIES—LCD DISPLAY 

Lithium Batterie
� Anni

Di Garanzi

Peso (senza accessori) 11.5kg

Modello 12.8V 100Ah/1280Wh

Progetto

Dimensioni(L x W x H) 330x172x215mm

10 - 14.6V

Temperatura di carica

M8

9.2 - 11.2V

Tipo di terminale

Codice di protezione dell'ingresso

Temperatura di scarica

IP65

Temperatura di conservazione

0~50°C

Condizione di conservazione

-20~75°C

Serie e disponibilità in
parallelo

-5~35°C

Massimo 4 pezzi in serie e
4 pezzi in parallelo

Certificazioni

Caricare la batteria
ogni 3 mesi

CE /UL /UN38.3 /MSDS /ROHS
UN 3480 /CLASS 9

Progetto

30A

100A

Tensione di carica flottante (per uso in
standby)

13.8±0.8V

Corrente di carica consigliata

50A

Corrente di scarica continua

300A (200~500ms)

Intervallo di tensione operativa

Fine dell'intervallo di tensione di scarica

Corrente di carica massima

Corrente di interruzione di 
carica di picco

Vita ciclo >4000@80%D.o.D

Resistenza interna ≤15 mΩ @ 50% SOC

Tensione di carica consigliata 14.6V
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Terminal 
Unit: mm

Torque: 9 ~ 11 N-m
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