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Lithium Batterie

PF-Underseat-12.8V 150Ah
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« BATERIA DE LITIO

Grandes Ventajas

6 afios de garantia « BLUETOOTH 4.0 INTEGRADO

- Elimina directamente la bateria de plomo-acido Funcién de monitoreo de multiples baterias

- Peso mas ligero y mas facil de manejar. La aplicacion Perfektium Pro puede monitorear hasta 8
- El fosfato de hierro y litio es mas estable.

- Vida util méxima de mas de 6000 ciclos
- Construccion modular de larga duracion.
- Apertura con tornillo, disefio interno perfectamente conjunto de baterias pueden ser detectados.
elaborado

baterias al mismo tiempo ahora. El SOC, voltaje,

corriente, temperatura y el tiempo disponible del

BMS .: _ - | ([ - J———

Sistema de gestion de bateria

El BMS monitorea y controla las celdas individuales de
una bateria y las protege de dafios tales como sobrecar-

ga y sobretension.
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Lithium Batterie

Especificacion

Elementos Caracteristicas

Modelo

12.8V 150Ah/1920Wh

Reemplaza la bateria Gel-AGM

12.8V 300Ah

Tipo de celda Celda prismatica
Dimensiones con terminales (Lx W x H) | 3565X175X188mm
Peso (Sin Accesorios) 16kg

Vida util en ciclos >6000@80%D.0.D
Resistencia interna <15 mQ @ 50% SOC
Voltaje de carga recomendada 14.6V

\égé’gj:)de carga flotante (parauso en 13.8+0.8V
Corriente de carga recomendada 45A

Corriente de carga maxima 75A

Corriente de descarga continua 200A

Corriente de corte de descarga maxima

600A (200~500ms)

Rango de voltaje de funcionamiento

10-14.6V

Rango de voltaje de fin de descarga

9.2-11.2V

Tipo de terminal

SAE-Standard

Codigo de Proteccion contra la Entrada | 1P65
Temperatura de carga 0~50°C
Temperatura de descarga -20~75°C
Temperatura de almacenamiento -5~35°C

Condicion de almacenamiento

Cargar la bateria cada 3 meses

Disponibilidad en serie y en paralelo

Maximo 4 en serie y 4 en paralelo

Certificaciones

CE/UL/UN38.3 /MSDS /ROHS
UN 3480 /CLASS 9

tium CmbH

(O +49 8123 9910909 & info@perfektium.eu

V110.10.24

© Feldlerchenstr. 10A, 85467 Neuching, Bayern, Germany



